Przebudowa drogi powiatowej nr 2122 L Rybczewice - Marysin w zakresie odnowy nawierzchni bitumicznej jezdni -
ETAP | od km 1+550,00 do km 2+776,43

Przedmiar

Lp. |

Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Przebudowa drogi powiatowej nr 2122 L Rybczewice - Marysin w zakresie odnowy nawierzchni bitumicznej
jezdni - ETAP I od km 1+550,00 do km 2+776,43

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01a Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
BCD -ID- | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych km
01.01.01.10.11| robotach ziemnych w terenie rowninnym
.01
1,227 km 1,227
RAZEM 1,227
D 01.02.01 Uunigcie drzew lub krzakow
BCD -ID- | Karczowanie krzewow, krzakow i zadrzewien (do ha
01.02.01.20.22| zagospodarowania przez wykonawcg robot)
.02
0,03 ha 0,03
RAZEM 0,03
D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
BCD -1 D- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 10 cm z wywozem m2
01.02.02.10.12| (pod poszerzenia + pod pobocza gruntowe)
.01
23325 m2 23325
RAZEM 23325
D 01.02.04 Rozbiorki elementéw drog i ulic
BCD -1 D- | Rozebranie krawgznikow na tawie betonowej i podsypce m
01.02.04.40.41| cem.-piask. (materiat do zagospodarowania przez wykonawce
01 robo6t)
24 m 24.0
RAZEM 24,0
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. II-I11
BCD -ID- | Wykonanie wykopow mechanicznie pod konstrukcj¢ nawierzchni| m3
02.01.01.10.14| w gr. kat. II-IV z wywozem na odl. wg oceny wykonawcy robot
.02 (pena konstr. na poszerzeniach i przetomach)
707 m3 707,0
RAZEM 707,0
BCD -I D- | Profilowanie terendw zieleni (obrobienie na czysto) m2
04.01.01.30.31
.01
3189 m2 3189,0
RAZEM 3189,0
BCD -ID- | Renowacja i poglebianie istn. rowow z wywozem nadmiaru m
06.04.01.20.21| urobku na odl. wg oceny wykonawcy robot ($r. Ilos¢ 0,4 m3/mb)
.02
723 m 7230
RAZEM 723,0
3 D 04.00.00 PODBUDOWY
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
BCD -I D- | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie | m2
04.01.01.30.31| w gruncie kat. II-III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.01 (pena konstr. na poszerzeniach i przetomach)
1586 m2 1586,0
RAZEM 1586,0
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
BCD -1 D- | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych | m2
04.03.01.10.12| bitumem
.02
21378 m2 21 378,0
RAZEM 21378,0
BCD -I D- | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2
04.03.01.20.22| emulsja asfaltowa
.04
21378 m2 21378,0
RAZEM 21378,0
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D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie
BCD -ID- | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm, | m2
04.04.02.20.24| warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
.01
1552 m2 1552,0
RAZEM 1552,0
BCD -ID- | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, m2
04.05.01.20.23| gruntocement przygotowywany w wytworni o wytrzymatosci Rm
.03 5,0 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
1552 m2 1552,0
RAZEM 1552,0
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D 05.03.03 Nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych
KNR 2-31 | Przebrukowanie istn. zjazdow z ptyt azurowych o gr. 8 cm wraz z| m2
1105-03 kraweznikami (warstwa wyrownawcza z kruszywa 0/16 o gr. 8
cm)
24 m2 24,0
RAZEM 24,0
KNR 2-31 | Regulacja wysokosciowa zjazdow z drogowych ptyt betonowych | m2
1105-03 250x100x15 cm (warstwa wyrownawcza z podsypki cem.- piask.
1:4.0 gr. 8 cm)
10 m2 10,0
RAZEM 10,0
D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
BCD -ID- | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC8S 50/70 KR3 o gr. 4 cm m2
05.03.05.20.21
.04
6743 m2 6743,0
RAZEM 6743,0
BCD -I D- | Wykonanie warstwy wigzacej z AC11W 50/70 KR3 o gr. 4 cm m2
05.03.05.10.11
.01
6868 m2 6 868,0
RAZEM 6 868,0
BCD -ID- | Wyréwnanie nawierzchni mieszankg min.-asf. AC 11W 50/70 t
04.08.01.10.11| KR3
.01
489 t 489,0
RAZEM 489,0
D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2 | m2
0102-01 cm z wywozem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km
1554 m2 1554,0
RAZEM 1554,0
D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla droég i ulic, placow i chodnikow
KNR 2-31 | Przebrukowanie istn. doj$¢ do furtek z kostki betonowej wraz m2
1105-03 obrzezami (warstwa wyréwnawcza z podsypki cm.-piask. 1:4 o
gr. 5 cm)
16 m2 16,0
RAZEM 16,0
D 05.03.26i Poszerzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu
BCD -1 D- | Utlozenie siatki z wtokien szklanych o wytrz. na rozciaganie m2
05.03.26.10.12| 100/100 kN/m na warstwie wyr6wnawczej
.01 (poszerzenia+przetomy+nawierzchnia na moscie)
3054 m2 3054,0
RAZEM 3054,0
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5 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ciekow
BCD -I D- | Humusowanie z obsianiem poboczy gruntowych przy grubossci | m2
06.01.01.20.21| warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm (bez dowozu ziemi
.01 urodzajnej)
1953 m2 1953,0
RAZEM 1953,0
BCD -1 D- | Obsianie profilowanych terenéw zielonych oraz rowow m2
06.01.01.10.11| mieszanka traw
.01
4617 m2 4617,0
RAZEM 4617,0
BCD -ID- | Regulacja wysoko$ciowa zjazdow z kruszywa tamanego 0/31,5 m2
04.04.02.20.23| stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
.01
235 m2 235,0
RAZEM 235,0
6 D 08.00.00 ELEMNTY ULIC
D 08.01.01.b Ustawienie kraweznikéw betonowych
BCD -I D- | Ustawienie krawegznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm m
08.01.01.10.11| wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
.04
24 m 24,0
RAZEM 24,0
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