

[bookmark: _Hlk57544186]Zadanie 2 - Doposażenie (pracowni zawodowych) Zespołu Szkół w Piaskach

Opis przedmiotu zadania.
[bookmark: _Hlk57877299][bookmark: _Hlk57877289]Zadanie obejmuje zakup sprzętu w tym do doposażenia pracowni mechaniki pojazdów samochodowych w siedzibie Zespołu Szkół w Piaskach

Wymagania ogólne.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.

Zakres zadania.
· Myjka do kół samochodowych  - 1 szt. 
· Urządzenie do ustawiania geometrii kół pojazdów, geometrii podwozia i zawieszenia - 1 szt. 
· Zlewarko - wysysarka płynów eksploatacyjnych - 3 szt. 
· Urządzenie do odpowietrzania i wymiany płynu hamulcowego - 2 szt. 
· Zestaw narzędzi do przewodów hamulcowych - 3 zestawy 
· Tester płynu hamulcowego - 2 szt. 

42924730-5 Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem 
38548000-8 Przyrządy do pojazdów mechanicznych 
43800000-1 Urządzenia warsztatowe

Zastosowanie: pracownia  pojazdów samochodowych.

[bookmark: _Hlk56359674]Specyfikacja: Myjka do kół samochodowych wysokociśnieniowa – 1 szt.
Urządzenie wysokociśnieniowe do zastosowań przemysłowych z branży motoryzacyjnej oraz transportowej.
	
Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Zasilanie (~/V/Hz) 
	1 / 230 / 50
	

	Wydajność tłoczenia (l/h) 
	480
	

	Ciśnienie robocze (bar/MPa) 
	170 / 17
	

	Ciśnienie maksymalne (bar/MPa) 
	200/20
	

	Moc przyłącza (kW) 
	3
	

	Kabel zasilający (m) 
	5
	

	Mobilność 
	Tak
	

	Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
	Tak
	

	Zabezpieczenie przed skręcaniem węża
	Tak
	

	Silnik chłodzony wodą
	Tak
	

	Pompa z głowicą wykonaną z mosiądzu
	Tak
	

	Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
	Tak
	

	Pistolet spryskujący,
	Tak
	

	Wąż wysokociśnieniowy, 
	10 m
	

	Lanca spryskująca, 
	840 mm
	

	Dysza trójstopniowa 
	(0°/25°/40°)
	

	Dysza rotacyjna
	Tak
	

	Uchwyt teleskopowy
	Tak
	

	Złączka 3/4" adapter do węża ogrodowego
	Tak
	

	Dokładny filtr wody 100 μm
	Tak
	

	3x Osłonka na gwint
	Tak
	

	Guma do montażu akcesoriów
	Tak
	

	Szczotka na lancę
	Tak
	

	Skoncentrowany środek do wysokociśnieniowego mycia silnych zabrudzeń 5l.
	Tak
	

	Adapter do łączenia węży
	Tak
	



Specyfikacja: Urządzenie do ustawiania geometrii kół pojazdów – 1 szt.
Zestaw do pomiaru geometrii kół pojazdów samochodowych osobowych i dostawczych. Zestaw umożliwiający pomiar i regulację geometrii kół na podnośniku dwukolumnowym.
	
Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Zakres średnic koła aut osobowych i dostawczych 
	osobowe 10”-21”,  dostawcze 17-26”
	

	Zasilanie (~/V/Hz)
	1/230V/ 50-60Hz
	

	Głowice pomiarowe z czujnikami podczerwieni wykonanymi w technologii PSD z bezprzewodową komunikacją radiową 10 kanałową i podwójnym pochyłomierzem, zasilane akumulatorami. 
Czas pracy akumulatorów/baterii do 40 godzin.
	4 szt.
	

	Naścienna ładowarka do głowic pomiarowych. Obsługa czterech akumulatorów jednocześnie.
	1 szt.
	

	Uchwyty do głowic pomiarowych umożliwiające montaż bezpośredni na kole o zakresie średnic od 10” do 26” Umożliwiających pomiar na felgach ze stopów lekkich i stalowych bez konieczności zdejmowania kołpaków.
	4 szt.
	

	Obrotnice mechaniczne
	4 szt.
	

	Dokładność pomiaru 
	01° - 0,1mm
	

	Zbieżność całkowita 
	Zakres pomiarowy co najmniej ±10°
	

	Zbieżność połówkowa RH / LH 
	Zakres pomiarowy co najmniej ±5°
	

	Kąt pochylenia koła
	Zakres pomiarowy co najmniej ±12°
	

	Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy WSZ 
	Zakres pomiarowy co najmniej ±30°
	

	Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy PSZ 
	Zakres pomiarowy co najmniej ±15°
	

	Kąt skrętu
	Zakres pomiarowy co najmniej ± 40°
	

	Kompensacja bicia obręczy przez podniesienie lub przez przetoczenie 
	Nie wymagane
	

	Kąt znoszenia automatyczna kompensacja
	Tak
	

	
	
	

	Blokada kierownicy
	Tak
	

	Blokada pedału hamulca
	Tak
	

	Obrotnice mechaniczne
	4 szt.
	

	Podstawki najazdowe pod obrotnice 
	4 szt.
	

	Sterowanie urządzeniem za pomocą jednostki centralnej i dołączonego pilota zdalnego sterowania
	Tak
	

	Drukarka laserowa
	Tak
	

	Komputer PC
	min CPU 2 Ghz, min 4GB Ram, 
	

	Monitor LCD
	22”
	

	Interfejs USB
	Tak
	

	Języki polski
	Tak
	

	Baza danych pojazdów osobowe  -  dostawcze
	Co najmniej 32 000 modeli
	

	Baza klienta 
	Tak
	

	Autodiagnostyka – Autokalibracja 
	Tak
	

	Wskazanie wartości wszystkich kątów jednocześnie
	Tak
	

	Poziomica kierownicy. Kompatybilność z większością kierownic do samochodów osobowych i dostawczych
	Tak
	

	Stołki do pomiaru i regulacji geometrii kół na podnośniku dwukolumnowym.
Specyfikacja produktu:
* maksymalne obciążenie na 1 stołek: 800 kg
* zestaw 4 sztuk
	1 kpl.
	



[bookmark: _GoBack]Specyfikacja: Zlewarko – wysysarka płynów eksploatacyjnych – 3 szt. 

Urządzenie do zlewania i wysysania oleju silników spalinowych pojazdów samochodowych ze zbiornikiem o pojemności 68 litrów oraz z przezroczystym zbiornikiem pomiarowym o pojemności 10 litrów do sprawdzania ilości a także stanu pobranej cieczy.
	
Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	pojemność zbiornika 
	68 litrów
	

	regulowana wysokość misy
	Tak
	

	średnica misy
	44cm
	

	długość przewodu spustowego: 
	170cm
	

	Przezroczysty zbiornik pomiarowy
	10 litrów
	

	sondy ssące
	5 szt.
	

	zawór kulowy pneumatyczny, 
	Tak
	

	manometr
	Tak
	

	szubko złączka wlotu powietrza
	Tak
	

	kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia
	Tak
	





Specyfikacja: Urządzenie do odpowietrzania i wymiany płynu hamulcowego - 2 szt.

Przyrząd przeznaczony do opróżniania, odpowietrzania i wymiany płynu w układach hamulcowych i sprzęgłach hydraulicznych. Przystosowany do płynów hamulcowych DOT3, DOT4 oraz DOT5.1.Urządzenie przenośne z manometrem ze stali nierdzewnej, wykorzystywane do odpowietrzania i wymiany płynów hamulcowych ze zbiornikiem o pojemności 5l oraz z przewodami. 
	[bookmark: _Hlk57568343]
Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Zbiornik płynu hamulcowego: 
	5 litrów
	

	Długość węża 
	6 m, ± 0,10 m
	

	Objętość butelki zużytego płynu: 
	1 L
	

	Ciśnienie robocze: 
	0,7 do 2,7 bar
	

	Obsługa jednoosobowa 
	Tak
	

	Zawór spustowy bezpieczeństwa zintegrowany
	Tak
	

	Zestaw adapterów/korków do aut europejskich 10 szt. + złącza i osprzęt
	Tak
	



[bookmark: _Hlk57568389]Specyfikacja: Zestaw narzędzi do przewodów hamulcowych - 3 zestawy
[bookmark: _Hlk57572373]Hydrauliczna prasa – 1 kpl. Uniwersalny zestaw urządzeń do zarabiania przewodów hamulcowych z wrzecionem hydraulicznym 16-elementów. Hydrauliczna prasa do zarabiania przewodów hamulcowych do pojedynczego i podwójnego grzybka. Zastosowanie bezpośrednio na samochodzie, do rur stalowych, miedzianych, mosiężnych oraz aluminiowych.
[bookmark: _Hlk57572499]Ręczna praska  - 1 szt. Ręczna praska służąca do kielichowania przewodów i rurek miedzianych, stalowych, mosiężnych oraz aluminiowych, umożliwia dokładne zarabianie końcówek w formie kołnierza DIN. 
Ręczna giętarka – 1 szt. przeznaczona do gięcia miedzianych i stalowych rurek oraz przewodów hamulcowych.
Szczypce metalowe nastawne z blokadą do zaciskania przewodów elastycznych - 1 kpl. o długości 205 mm i rozwarciu 18 mm, o długości 245 mm i rozwarciu 20 mm, o długości 305 mm i rozwarciu 32 mm, 

	
Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Hydrauliczna praska do zarabiania przewodów hamulcowych. 
Szczęki do przewodów o średnicy 4.75mm i 6mm
Adaptery do formowania grzybka - 5 szt.
Gratownik do wyrównania przewodów - 1 szt.
	1 szt.
	

	Ręczna praska śrubowa do zarabiania przewodów 4,75 mm w formie kołnierza DIN.
	1 szt.
	

	[bookmark: _Hlk57877878]Ręczna giętarka przeznaczona do gięcia miedzianych i stalowych rurek oraz przewodów hamulcowych.
Obsługiwane rozmiary średnic rur i przewodów: 3/16" (4,75 mm), 1/4" (6 mm), 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm)
kąt gięcia - 90 stopni
Giętarka dostarczana wraz z 4 wymiennymi adapterami do każdego rozmiaru rurki
	1 szt.
	

	Szczypce metalowe nastawne z blokadą do zaciskania przewodów elastycznych o długości 205 mm i rozwarciu 18 mm 
	1 szt.
	

	Szczypce metalowe nastawne z blokadą do zaciskania przewodów elastycznych o długości 245 mm i rozwarciu 20 mm 
	1 szt.
	

	Szczypce metalowe nastawne z blokadą do zaciskania przewodów elastycznych o długości 305 mm i rozwarciu 32 mm 
	1 szt.
	



Specyfikacja: Tester płynu hamulcowego - 2 szt. 
Mikroprocesorowy tester przeznaczony do szybkiej oceny stanu płynu hamulcowego. Pomiar płynu powinien być dokonywany zarówno w pojeździe jak i poza nim. Ocena prowadzona przez pomiar temperatury wrzenia płynu hamulcowego. Wynik testu podawany w °C, pozwalający na bezpośrednie porównanie wyniku pomiaru z danymi katalogowymi. Podawana również procentowa zawartość wody w płynie hamulcowym. Wyniki pomiarów wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. Konstrukcja końcówki sondy powinna zapewniać kilkukrotną wymianę próbek mierzonego płynu w jednym cyklu pomiarowym. Zakres mierzonych temperatur wrzenia od 85 do 320°C. Zasilanie przyrządu 12V. Tester składa się z obudowy, przewodów zasilających zakończonych chwytakami i sondy pomiarowej.
	
Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Napięcie zasilania - dla pomiarów napięcia stałego
	od 9 V do 30 V
	

	Napięcie zasilania - dla pomiarów płynów hamulcowego
	od 11,6 V do 13,3 V
	

	Temperatura wrzenia mierzonych płynów
	od 85 do 300 stopni C
	

	Maks. chwilowy pobór prądu
	7,5 A
	

	Temperatura pracy testera
	- 10 do 40 stopni C
	

	Dokładność pomiaru temperatury
	+/- 3 %,
	

	Rozdzielczość pomiaru napięcia
	10 mV
	

	Rozpoznawanie braku zanurzenia sondy 
	automatyczne
	



Termin dostawy (do oceny brany jest pod uwagę termin najdłuższy):
- maksymalnie w terminie 28 dni – 1 pkt,
- w terminie 21 dni – 10 pkt,
- w terminie 14 dni – 20 pkt,
- w terminie 9 dni – 30 pkt,
- w terminie 5 dni – 40 pkt.
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