

Zadanie 21–Doposażenie (pracowni zawodowych) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
Opis przedmiotu zadania.
Zadanie obejmuje zakup sprzętu do doposażenia m.in. Pracowni pomiarów elektrycznych, Pracowni elektroniki lotniczej w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. 
Wymagania ogólne.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.
Zakres zadania.
1. Dekada rezystancji do pr. pomiarów elektrycznych (Pracownia pomiarów elektrycznych)  - 4 szt.
2. Dekada indukcyjności do pr. pomiarów elektrycznych (Pracownia pomiarów elektrycznych)  - 4 szt.
3. Mostek pomiarowy (Pracownia elektroniki lotniczej) – 1 szt.
4. Platforma ćwiczeniowo - edukacyjna do pr. elektroniki lotniczej (Pracownia elektroniki lotniczej) - 1 szt.

Zastosowanie: Pracownia pomiarów elektrycznych, Pracownia elektroniki lotniczej,


Specyfikacja: Dekada rezystancji – 4 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Dokładność podstawowa 
	0,1%
	

	obudowa
	Z tworzywa sztucznego
	

	Zakres ustawianej rezystancji
	 0.1Ω-10 kΩ
	

	Max. prąd
	700mA
	

	Ilość dekad
	6
	



Specyfikacja: Dekada indukcyjności – 4 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	dokładność

	±5% (dekady 1~6), ±10% (dekada 7)
	

	obudowa
	Z tworzywa sztucznego
	

	Zakres
	1µH ~ 10µH 
10µH ~ 100µH 
100µH ~ 1mH 
1mH ~ 10mH 
10mH ~ 100mH 
100mH ~ 1H 
1H ~ 10H
	

	Imax
	300mA
	

	Ilość dekad 
	7
	





Specyfikacja: Mostek pomiarowy – 1 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	wyświetlacz
	LCD
	

	maksymalny odczyt
	19999/1999
	

	Pomiar w trybie
	równoległym lub szeregowym
	

	Dokładność pomiaru
	dla wszystkich częstotliwości pomiarowych, na najniższym zakresie wynosi:  1% wartości odczytu + 5 (najmniej znaczących cyfr)
	

	Pomiar rezystancji stałoprądowej
	od 200,00 Ohm do 200,0 MOhm
	

	Częstotliwości pomiarowe
	100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz
	

	Pomiar
	Ls/Lp/Cs/Cp wraz z parametrami D/Q/Θ/ESR
	

	Zasilanie
	bateria 9V lub zasilacz sieciowy DC 9V
	

	Interfejsy
	RS232/USB do połączenia z komputerem 
	




Specyfikacja: platforma ćwiczeniowo-edukacyjna 
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Oscyloskop cyfrowy (DSO)
	- Kanały: 4 
- Sprzężenie wejścia: DC, AC 
- Impedancja wejściowa: 1MΩ ±2% // 17pF 
- Maks. napięcie wejściowe: ±50V 
- Próbkowanie: 1CH: 1Sa/s 2CH: 1Sa/s~500MSa/s w sekwencji 1,2,5 4CH: 1Sa/s~250MSa/s w sekwencji 1,2,5 
- Pasmo: 1CH: DC ~ 200MHz 2CH: DC ~ 125MHz 4CH: DC ~ 80MHz 
- Rozdzielczość: 8 bitów 
- Rekord akwizycji: 1CH: 16 kpkt. 2CH: 8 kpkt. 4CH: 4 kpkt.
- Tryb okresowy: próbkowanie do 20 GHz
	

	Analizator logiczny (LA)
	- Liczba kanałów: 12 
- Pasmo: DC ~ 30MHz 
- Częstość próbkowania: maks. 125MHz 
- Długość rekordu: 4 kpkt. 
- Impedancja wejściowa: 50kΩ // 9pF
- Maks. napięcie wejściowe: ±50V 
- Poziom progowy: -4V ~ +3,98V 
- Słowo wyzwalające: ustawiany stan 0, 1, x (dowolny) dla wszystkich kanałów cyfrowych
	

	Generator sygnałowy (DDS FG)
	- Kanały wyjściowe: O T, O T , TTL 
- Przebiegi wyjściowe: sinus, trójkąt, prostokąt, piła, GND 
- Zakres amplitudy: 0 ~ 20Vpp 0 ~ 10Vpp na obciążeniu 50Ω 
- Zakres częstotliwości: 1Hz ~ 2MHz 
- Rozdzielczość częstotliwości: 0,03Hz 
- Zakres składowej stałej: 0 ~ ±10V 0 ~ ±5Vpp na obciążeniu 50Ω
- Impedancja wyjściowa: 50Ω ±10%
	

	Multimetry cyfrowe (DMM1 i DMM2)
	- Rezystancja (Ω): 400 Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ; automatyczny dobór zakresu 
- Napięcie stałe (DCV): 400mV, 4V, 40V; automatyczny dobór zakresu; Impedancja wejściowa: ≥10MΩ 
- Napięcie zmienne (ACV): 400mV, 4V, 40V, 400Vrms; automatyczny dobór zakresu; Impedancja wejściowa: ≥10MΩ - Prąd stały (DCA): 400mA (bezpiecznik 0,5A/250V)
-  Prąd zmienny (ACA): 400mA (bezpiecznik 0,5A/250V)
	

	Programowany zasilacz prądu stałego
	Wyjście DC: 2 kanały  
- Napięcie dodatnie: 0,5 ~ 10V/0,5A
-  Napięcie ujemne: 0,5 ~ -10V/0,5A
	

	Stałe wyjście DC:
	+12V/0,5A, -12V/0,5A, +5V/0,5A
	

	Płyta montażowa (ide@Lab-21001)
	1680 punktów montażowych
	

	Interfejs komunikacyjny i ekranowy
	- Wyświetlanie i sterowanie na komputerze PC: Połączenie z komputerem kablem SB 
- Sterowanie ręczne i odczyt lokalny: Panel dotykowy
	

	. Moduł rozszerzający (ide@Lab-12001)
	- Licznik uniwersalny: Funkcje: Sonda logiczna/pomiar częstotliwości/pomiar okresu 8-cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED i przełącznik funkcji 
- Wyświetlacz LED stanów logicznych: L0 ~L7, wejście TTL 
-  Przełączniki przyciskowe: 4 przyciski PSW1~PSW4 z eliminacją zakłóceń przełączania
-  Impulsator: 2 niezależne układy, wyjścia TTL A, A z przełącznikiem P.P. i P.S. 
- Generator zegarowy: 1 układ (50Hz ~ 14kHz), wyjście TTL 
-  Częstotliwości standardowe: 7 obwodów (0,1Hz, 1Hz, 10Hz, 1kHz, 100kHz, 1MHz), wyjście TTL 
- Przełącznik stanów logicznych: DP0 ~ DP7, wyjście TTL
	

	Inne, poza cenowe kryterium: dostawa wraz ze szkoleniem nauczycieli
	Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt.
	


Termin dostawy (do oceny brany jest pod uwagę termin najdłuższy):
- maksymalnie w terminie 28 dni – 1 pkt,
- w terminie 21 dni – 10 pkt,
[bookmark: _GoBack]- w terminie 14 dni – 20 pkt
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