

Zadanie 18–Doposażenie (pracowni zawodowych) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
Opis przedmiotu zadania.
Zadanie obejmuje zakup sprzętu do doposażenia m.in. Pracowni pomiarów elektrycznych, Pracowni elektroniki lotniczej w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. 
Wymagania ogólne.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.
Zakres zadania.
1. Zasilacz 0-30V (Pracownia pomiarów elektrycznych) – 4 szt.
2. Oscyloskop cyfrowy 100Mhz (Pracownia pomiarów elektrycznych) – 4 szt.
3. Generator funkcyjny 30Mhz (Pracownia pomiarów elektrycznych) - 4 szt.
4. Multimetr cyfrowy (Pracownia pomiarów elektrycznych) – 4 szt.
5. [bookmark: _Hlk55548019]Stacja lutownicza (Pracownia elektroniki lotniczej) – 4 szt.
6. Tygiel lutowniczy (Pracownia elektroniki lotniczej) - 4 szt. 
7. Wytrawiarka z grzałką (Pracownia elektroniki lotniczej) – 1 szt.

Zastosowanie: Pracownia pomiarów elektrycznych, Pracownia elektroniki lotniczej.
Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).


Specyfikacja: Zasilacz 0-30V – 4 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	typ
	stabilizowany zasilacz laboratoryjny z płynną regulacją napięcia w zakresie od 0 do 30 V oraz prądu w zakresie od 0 do 3 A.
	

	Napięcie zasilania
	od 200 V do 240 V AC, 50/60 Hz
	

	Napięcie wyjściowe
	od 0 V do 30 V
	

	Zakres prądu wyjściowego
	do 3 A
	

	Tętnienia i szumy
	CV
	

	Zabezpieczenie
	przed przeciążeniem
	

	W zestawie
	Zasilacz laboratoryjny 
Przewód zasilania
Instrukcja obsługi
	





Specyfikacja: Oscyloskop cyfrowy 100Mhz – 4 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Ilość kanałow
	2 
	

	Pasmo przenoszenia
	100 MHz
	

	Próbkowanie w czasie rzeczywistym
	1GS/s
	

	Długość rekordu
	do 2MB
	

	Kolorowy wyświetlacz 
	WVGA TFT 
	

	Funkcje wyzwalania
	edge / pulse / width / line / selectable / video / slop / overtime Złącze EXT do zewnętrznego wyzwalania
	

	komunikacja z komputerem poprzez USB 
	USB host
	

	W zestawie
	Oscyloskop
Dwie sondy oscylokopowe
Przewód zasilający
Przewód USB
Oprogramowanie komunikacyjne PC
	

	Okres gwarancji
24 miesiące - 0 pkt.
30 miesięcy - 20 pkt.
36 miesięcy i więcej- 40 pkt.
	Minimum 24 miesiące

	





Specyfikacja: Generator funkcyjny 30Mhz -4 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Ilość Kanałów
	2
	

	Technologia cyfrowej syntezy częstotliwości 
	DDS
	

	Częstotliwość wyjściowa
	do 60 MHz
	

	Próbkowanie
	200 MSa/s
	

	Długość przebiegu
	2048 pts
	

	Rozdzielczość częstotliwości
	0,01 μHz
	

	Rozdzielczość pionowa
	12 bits
	

	Przebiegi
	Sine, Square, Triangle, Pulse (duty-cycle correction),Partia Sine, CMOS, DC level, Half-wave, Full-Wave, Pos-Ladder, Neg-Ladder, Noise, Exponential Rise, Exponential Fall, Tone, Sinc Pulse, Lorentz Pulse, oraz 60 różnych przebiegów zdefiniowanych przez użytkownika.
	

	Zakres - sinusoida
	od 0  do 60 MHz
	

	Zakres - prostokąt
	od 0  do 15 MHz
	

	Zakres - trójkąt
	0 do 15 MHz
	

	Zakres - impuls
	od 0 do 6 MHz
	

	Zakres - cyfrowe CMOS/TTL
	od 0 do 6 MHz
	

	Przebieg arbitralny
	od 0 do 6 MHz
	

	Funkcje modulacji
	SWEEP, przemiatania częstotliwością, BURST generacji paczki przebiegów okresowych, PULSE, funkcja generacji impulsów
	

	Pozostałe funkcje
	licznik częstotliwości do 100 MHz
	

	Standardowy interfejs
	USB
	

	Ilość przebiegów arbitralnych
	60
	

	Ilość typów przebiegów wyjściowych
	15
	

	Wyświetlacz
	LCD TFT
	

	W zestawie
	Generator funkcyjny 
Przewód USB
Zasilacz sieciowy
Płyta CD z oprogramowaniem
Przewód BNC - krokodyle x 2
	





Specyfikacja: Multimetr cyfrowy – 4 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Rezystancja izolacji
	500 V: 
od 0,5 MΩ do 99,9 MΩ ± (3 % + 5)
od 100 MΩ do 500 MΩ ± (3 % + 5)
1000 V: 
od 4,0 MΩ do 99,9 MΩ ± (3 % + 5)
od 100 MΩ do 600 MΩ ± (3 % + 5)
	

	Napięcie stałe DC
	60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V
	

	Napięcie zmienne AC
	6 V / 60 V / 600 V / 1000 V
	

	Prąd stały DC
	60 mA / 600 mA
	

	Prąd zmienny AC
	60 mA / 600 mA
	

	Rezystancja
	od 600 Ω do 60 MΩ
	

	Pojemność
	od 600 nF do 60mF
	

	Częstotliwość
	60 Hz / 600 Hz / 6KHz / 60 KHz / 600 KHz / 1 MHz
	




Specyfikacja: Stacja lutownicza  – 4 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Stacja lutownicza
	Napięcie zasilania: od 220 V do 240 V / 50 Hz (sieciowe)
Pobór mocy max: 720 W
Funkcja schładzania

	

	Lutownica Hotair
	Nadmuch powietrza realizowany przez kompresor wewnątrz stacji,
Przepływ powietrza: do 28 l/min,
Płynna regulacja temperatury w całym zakresie,
Regulacja temperatury gorącego powietrza: od 100 °C do 480 °C,
Stabilność temperatury: +/-1 °C,
Wyświetlacz LCD pokazujący rzeczywistą moc nadmuchu,
Tryb pracy ręcznej / automatycznej,
Ochrona przed osiągnięciem za wysokiej temperatury i poinformowanie o tym alarmem,
Długość przewodu kolby: do 90 cm
	

	Lutownica Grotowa
	Regulacja temperatury grota: od 200 °C do 480 °C
Stabilność temperatury: +/- 1 °C
Moc szczytowa lutownicy kolbowej: od 72 do 75 W
Rezystancja względem uziemienia: do 2 Ω
Potencjał względem uziemienia: do 2 mV
System ESD safe
Długość przewodu kolby: do 100 cm
Tryb sleep: włączany po bezczynnej pracy 0-99 minut
	

	Wyposażenie zestawu
	Stacja z wyciągiem oparów
Podstawka pod kolbę hotair
Komplet dysz:
okrągła o średnicy 2,5 mm
okrągła o średnicy 4,4 mm
okrągła o średnicy 6 mm
okrągła o średnicy 9 mm
kwadratowa 12x12 mm
Podstawka pod kolbę grotową wraz z gąbką czyszczącą
Kolba grotowa  z grotem z wyciągiem oparów
Chwytak do podnoszenia układów
Przewód zasilania
	





[bookmark: _Hlk58535282]Specyfikacja: Tygiel lutowniczy – 4 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Temperatura pracy
	od 200°C do 480°C

	

	Moc: 
	150 W
	

	Regulacja mocy
	potencjometr
	

	Pojemność
	500 g
	

	zasilanie
	od 220 do 240 V
	





Specyfikacja: Wytrawiarka z grzałką – 1 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Pojemność zbiornika (maksymalne wypełnienie)
	2,5L (2,25 L)
	

	Napięcie robocze
	230 V/AC
	

	Pobór mocy
	300 W
	

	Wyposażenie

	- Pojemnik
- Grzałka
- Pompa
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