

Zadanie 20–Doposażenie (pracowni zawodowych) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
Opis przedmiotu zadania.
Zadanie obejmuje zakup sprzętu do doposażenia m.in. Pracowni pomiarów elektrycznych, Pracowni elektroniki lotniczej w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. 
Wymagania ogólne.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.
Zakres zadania.
1. Megaomomierz do pr. pomiarów elektr. (Pracownia pomiarów elektrycznych) – 4 szt.
2. Tester badania akumulatorów  (Pracownia elektroniki lotniczej) - 1 szt.

Zastosowanie: Pracownia pomiarów elektrycznych, Pracownia elektroniki lotniczej.
Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).


Specyfikacja: Megaomomierz – 4 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Napięcie próby 
	125/250/500/1000V
	

	Test ciągłości
	200mA
	

	Funkcje pomiarowe
	rezystancja izolacji, test ciągłości i napięcie przemienne
	

	Zakresy pomiarowe
	4-40-200MΩ 4÷2000MΩ
	

	Dokładność 
	±(2%+6c)
	

	Prąd znamionowy
	1÷1,2mA
	

	Prąd zwarciowy:
	1,5mA max
	

	Okres gwarancji
24 miesiące - 0 pkt.
30 miesięcy - 20 pkt.
36 miesięcy i więcej- 40 pkt.
	Minimum 24 miesiące

	





Specyfikacja: Tester badania akumulatorów – 1 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	Napięcie
	12V
	

	Wynik testu
	dobry, naładuj lub wymień
	

	Informacje
	Pojemność - prąd rozruchowy na zimno (CCA), informacje DIN, EN i IEC dotyczące parametrów akumulatora, Wartość rezystancji wewnętrznej (mΩ),
Żywotność w procentach (%)
	

	funkcje
	Test baterii, test rozruchu, test ładowania 
	

	Wyświetlacz
	kolorowy ekran TFT LCD
	

	Napięcie systemu
	12 V
	

	Standard pomiaru
	CCA: 100-2000
BCI: 100-2000
CA: 100-2000
MCA: 100-2000
JIS: 26A17-24SH52
DIN: 100-1400
IEC: 100-1400
EN: 100-2000
SAE: 100-2000
GB: 100-1400
	

	Zakres napięcia wejściowego
	8 V-16 V.
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