

Zadanie 12 – Doposażenie (pracowni zawodowych) Zespołu Szkół w Trawnikach

Opis przedmiotu zadania. Zadanie obejmuje zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do doposażenia pracowni  Eksploatacji złóż w siedzibie Zespołu Szkół w Trawnikach

Wymagania ogólne. Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 12 miesięcy

Zakres zadania – dostawa:
- teodolitu elektronicznego – 1 szt.,
- niwelatora optycznego  w zestawie z łatą geodezyjną i statywem– 1 szt.,
- dalmierza laserowego – 2 szt., 
- palików geodezyjnych – 3 zestawy,
- przyrządu  pomiarowego  do wykrywania  gazów - 1 szt.
- przyrządu do pomiaru przepływu powietrza - 1 szt.

Specyfikacja:  Teodolit elektroniczny – 1 szt.
	Producent:......................................
Model:.................................................................

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

	Teodolit elektroniczny
	Powiększenie lunety: 30 x
Średnica obiektywu: 45mm
System odczytowy kątów: bezpośredni
Dokładność pomiaru kątów: 60cc (20“)
Najmniejsza działka: 30cc (10“)
Jednostki miar: 400g / 360° / mil
Pion laserowy (centrownik) – dokładność: ±1mm/1,5m
Zasilanie akumulatorowe: NiMH
Czas pracy jedno ładowanie: 18h
Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C
Klasa szczelności obudowy: IP 5
W zestawie z  akumulatorami i ładowarką, pojemnik transportowy
	

	Okres gwarancji
12 miesięcy - 1 pkt.
18 miesięcy - 4 pkt.
24 miesiące - 8 pkt.
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	














Specyfikacja:  Niwelator optyczny  do pracowni eksploatacji złóż- 1 szt.
	Producent:......................................
Model:.................................................................

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

	Niwelator optyczny  do pracowni eksploatacji złóż
	- W zestawie:  niwelator optyczny, zasłonka lunety, igła rektyfikująca, kufer transportowy, statyw aluminiowy, łata teleskopowa 5m, instrukcja obsługi
- Dokładność 1 km podwójnej niwelacji- min.2,0
- Obraz - prosty, Powiększenie	- min. 24
- Średnica obiektywu - min. 32
- Pole widzenia	-  min 1°25`
- Minimalna ogniskowa	 - 0,2
- Zdolność rozdzielcza	- 4
- Wodoszczelność	IPX6
	

	Okres gwarancji
12 miesięcy - 1 pkt.
18 miesięcy - 4 pkt.
24 miesiące - 8 pkt.
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	

	

	Specyfikacja: Dalmierz laserowy – 2 szt.
	Producent:......................................
Model:.................................................................

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

	Dalmierz laserowy
	Zasięg 40 m i dokładność 1,5 mm potwierdzone międzynarodowym  certyfikatem ISO 16331-1. 
Obudowa  chroniąca  dalmierz przed kurzem, wodą i skutkami upadków z wysokości 1 m. Zasilany  wymiennymi bateriami.
	

	Okres gwarancji
12 miesięcy - 1 pkt.
18 miesięcy - 4 pkt.
24 miesiące - 8 pkt.
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	



Specyfikacja: paliki geodezyjne – 3 zestawy

	

	Producent:......................................
Model:.................................................................

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry 
(wypełnia Wykonawca)

	Paliki geodezyjne do pracowni eksploatacji złóż
	Długość 30cm
Wymiary: 2,5 cm x 2,5 cm
50 szt. w 1 zestawie
	

	
	

	[bookmark: _GoBack]Specyfikacja:  Przyrząd  pomiarowy  do wykrywania  gazów - 5 szt.
	

	Producent:......................................
Model:.................................................................

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

	Przyrząd  pomiarowy  do wykrywania  gazów
	detektor wielogazowy do wykrywania min 3 gazów (metan, tlenek węgla, tlen),
zasilany bateriami alkalicznymi,
do użytku osobistego,
trwały i wodoszczelny
	

	Okres gwarancji
12 miesięcy - 1 pkt.
18 miesięcy - 4 pkt.
24 miesiące - 8 pkt.
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
	

	
Specyfikacja:  Przyrząd do pomiaru przepływu powietrza - 1 szt.
	

	Producent:......................................
Model:.................................................................

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

	Przyrząd do pomiaru przepływu powietrza do pracowni eksploatacji złóż
	· Urządzenie do badania przepływu powietrza i prędkości wiatru, przy pomocy wiatraka.
· Zakres pomiarowy: min. od 0,4 do 30 m/s
· Pokazywanie prędkości wiatru w: m/s, km/h
· Objętość powietrza - zakres pomiaru 0 - 9999 m³/min (CMM)
	

	Okres gwarancji
12 miesięcy - 1 pkt.
18 miesięcy - 4 pkt.
24 miesiące - 8 pkt.
	Gwarancja minimum 12 miesięcy
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