

Zadanie 17–Doposażenie (pracowni zawodowych) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku
Opis przedmiotu zadania.
Zadanie obejmuje zakup sprzętu do doposażenia m.in. Pracowni pomiarów elektrycznych, Pracowni elektroniki lotniczej w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. 
Wymagania ogólne.
Sprzęt musi być fabrycznie nowy z okresem gwarancji min. 24 miesiące.
Zakres zadania.
1. [bookmark: _Hlk55547544]Stół elektrotechniczny 230/400V (Pracownia pomiarów elektrycznych) - 1 szt. 
2. Stół elektrotechniczny z konsolą (Pracownia elektroniki lotniczej) - 1 szt. 

Zastosowanie: Pracownia pomiarów elektrycznych, Pracownia elektroniki lotniczej.
Z uwagi na zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert, należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów typu: „zgodnie z SIWZ”, „spełnia” czy „tak”).


Specyfikacja: Stół elektrotechniczny 230/400V - 1 szt. 
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry
	Opis wymaganych parametrów
	Oferowane parametry
(wypełnia Wykonawca)

	konstrukcja
	wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych
	

	Wymiary blatu roboczego
	2000×800
	

	Wysokość robocza blatu
	718 mm
	

	Rozdzielnia na prowadnicach ślizgowych z elementami wyposażenia
	- 3 gniazda panelowe 230V wraz z uziemieniem
- 2 gniazda 400V – 16A oraz 32A
- Wyłącznik główny
- Wyłącznik bezpieczeństwa odcinający całe napięcie
- Zabezpieczenie różnicowo prądowe 30mA
- Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe 16A/3P
- Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe 16A/1P
- Przewód zasilający 5×2,5mm2 w osłonie sylikonowej czarnej zakończony wtyczką 400V/16A
- Lampki sygnalizacyjne
- Przewód zasilający trójfazowy 5×2,5mm2 zakończony wtykiem PCE – 16A
	





Specyfikacja:  Stół elektrotechniczny z konsolą – 1 szt.
	Producent:...................................... Model:.................................................................

	Parametry 
	Opis wymaganych parametrów 
	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)

	typ
	stół elektrotechniczny ESD odprowadza ładunki elektrostatyczne bezpośrednio do ziemi
	

	konstrukcja stołu
	profile aluminiowe anodowane o przekroju 40x40mm
	

	szuflada
	Zamykana, podwójna, umocowana pod blatem roboczym wraz z zamkiem patentowym.
	

	Nadstawka
	wyposażona w 4 gniazda 230V + PE
	

	Zabezpieczenie
	przeciążeniowe i przeciwzwarciowe
	

	Przycisk bezpieczeństwa
	(grzybek) umieszczony na środku stołu.
	

	Zasilacz DC
	regulowany od 0-30V 5A z możliwością ograniczenia prądu w zakresie 0-3A
	

	Wyprowadzone napięcie
	5V DC przeznaczone do podłączania i testowania elektroniki wraz z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci bezpiecznika 5A
	

	Blat roboczy
	wykonany ze sklejki o grubości 20 mm pokryty blachą kwasoodporną wygiętą, zabezpieczającą blat oraz krawędzie przed uszkodzeniem
	

	Zaciski laboratoryjne 
	2 grupy, 50A (L1, N, PE),- 230V
	

	półka na sprzęt elektroniczny
	Nad nadstawką o długości stołu z możliwością regulacji wysokości
	

	Regulowane nóżki stołu
	do 30mm
	

	Lampa
	typu LED w formie nadstawki modułowej oświetlająca cały obszar roboczy stołu, barwa światła stosowana w elektronice (4000-4500K)
	

	Nośność stołu
	do 600kg
	

	Wymiary 
	Wysokość: 1870 mm.
Głębokość: 760 mm.
Szerokość: 2000 mm.
	

	Zgodność
	z dyrektywą 2004/108/WE (EMC), norm zharmonizowanych oraz norm PN-EN 13150, PN-IEC 60364, PN-EN 14056.
Stół ze znakiem CE spełniający normy nisko napięciowe
	

	Okres gwarancji
24 miesiące - 0 pkt.
30 miesięcy - 20 pkt.
36 miesięcy i więcej- 40 pkt.
	Minimum 24 miesiące
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