STAROSTA $WIDNICKI Swidnik, 11 lipca 2019 1.

21-040 Swidnik

ul. Niepodlegtosci 13
Tel. (81) 468-71-01, Tellfax. 468-71-12

RS.6222.3.2019

Decyzja

Dzialajac na podstawie:

- art. 104, art. 162 § 1 pkt. 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.z 2018 r., poz. 2096 — ze zm.),

-art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, 217, art. 378 ust. 1, art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ~ ze zm.)

po wyrazeniu zgody prowadzacego instalacie:

przedsigbiorstwa VEOLIA WSCHOD Sp. z 0. 0., ul. Hrubieszowska 173, 22 - 400 Zamosé

1.2,

Orzekam, co nastepuje

Ujednolicam z urzedu tekst pozwolenia zintegrowanego dla instalacji energetycznego spalania paliw
— elektrocieplowni zlokalizowanej w Swidniku, ul. Zwirki i Wigury 1, 21-040 Swidnik, udzielonego
przedsiebiorstwu VEOLIA WSCHOD Sp. z o. 0., ul. Hrubieszowska 173, 22 - 400 Zamosé decyzjg
Starosty Swidnickiego znak: RS.7644-11/12/05 z dnia 24 sierpnia 2006 ., zmieniong decyzjami Starosty
Swidnickiego znak:

RS.7644 - 13/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 .,

R$.6222.1.2011 z dnia 27 wrze$nia 2011 r.,

RS.6222.1.2013 1. z dnia 18 kwietnia 2013 I,

R$.6222.2.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r.,

R$.6222.1.2015 z dnia 9 lutego 2015 .,

R$.6222.3.2016 z dnia 10 maja 2016 r.,

R$.6222.6.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 1.,

R$.6222.2.2018 z dnia 17 stycznia 2019 r.

© N o RN

w nastepujacy sposoéb:

1. Udzielam przedsigbiorstwu VEOLIA WSCHOD Sp. z o. 0., ul. Hrubieszowska 173, 22 - 400 Zamos¢

pozwolenia_zintegrowanego na eksploatacie elektrocieplowni opalanej weglem kamiennym,
Zlokalizowanej w Swidniku, ul. Zwirki i Wigury 1, 21-040 Swidnik

Charakterystyka instalacji

Elektrocieplownia produkuje cieplo w okresie calego roku na potrzeby technologii dla odbiorcow
zasilanych z miejskiej sieci cieptowniczej oraz odbiorcow przemystowych. Nosnikiem ciepla jest goraca
woda wytwarzana w kotlach wodnych oraz wymiennikach para-woda zainstalowanymi za turbing
turbozespolu 3P6-3. Produkowana gorgca woda kierowana jest do kolektora, zasilajacego 3 systemy
odbioru ciepta:

1. Sie¢ wodna wysokotemperaturowa separowana na potrzeby co i cwu odbiorcow zasilanych
z miejskiej sieci cieptowniczej i potrzeb wilasnych, zasilana wodg o parametrach zmiennych
65 -125°C i ciénieniu 0,55 MPa,




2. Sie¢ wodna wysokotemperaturowa separowana na potrzeby co odbiorcow przemystowych zasilana
wodg o parametrach zmiennych 42 — 110°C i cisnieniu 0,35 MPa,

3. Sie¢ wodna wysokotemperaturowa separowana na potrzeby technologiczne odbiorcow
przemyslowych zasilana wodg o parametrach stalych 110° C i cisnieniu 0,4 MPa

Produkcja ciepta w elektrocieplowni odbywa si¢ w okresie calego roku, energii elektrycznej w okresie
sezonu zimowego/grzewczego.

W zwigzku z profilem dziatalnosci elektrocieptowni, eksploatowana jest instalacja do spalania paliw,
w ktorej sktad wehodzi zespot powigzanych technologicznie urzadzen technicznych:

e 2 kotly OR-32 (K-1, K-2),

o 2 kotly WR-25 (K-3, K-4),

e turbina przeciwprezna 3P6-3 o mocy nominalnej 6 MW,
e emitor E-1 (istniejacy),

e emitor E-2 (projektowany)

e pompy obiegowe kondensatu oraz wody co,

e pompy wody zasilajacej i schtadzajacej kotty parowe,
e 2 stacje uzdatniania wody,

o 2 odgazowywacze termiczne, kaskadowe,

o zbiorniki wody zasilajacej, zmiekczonej i co,

e odmulacze,

e rurociagi i kolektory,

¢ stacje redukcyjno- schiadzajace

W wyniku planowanej modernizacii instalacji polegajacej na przebudowie dwoch kottow wodnych WR 25
poprzez trwale obnizenie ich mocy, a takze budowie nowego, dodatkowego komina E-2, nastapi
podiaczenie uktadow wyciagowych 4 kottdw do 2 komindw, tworzac w ten sposob dwie instalacje
o mocach ponizej 50 MW. Rozpoczecie eksploatacji zmodernizowanej instalacji wraz z projektowanym
emitorem ustalone zostalo na 01.01.2021 r.

1. 2.1. Parametry techniczne kotlow do 31.12.2020 r. (przed modernizacja):

OR-32 (K1) | OR-32(K-2) | WR-25(K-3) | WR-25(K-4)
Rodzaj kotta - parowy parowy wodny wodny
Rok budowy - 1964 1967 1975 1975
Oddany do uzytkowania ] - 1968 1968 1975 1975
Wydajnos¢ znamionowa Mg/h 32 32 - -
MW 25,6 25,6 30,0 29,1
Moc ciepina w paliwie MW 30,5 31,2 35,0 35,5
Sprawnos¢ % 84 82 85,6 82
Temperatura wody zasilajacej °C 105 105 - -
Cisnienie parylwody MPa 4 4 1 1
Temperatura pary przegrzanej °C 450 450 <130 <130

Laczna moc uzytkowa (znamionowa) elektrocieplowni wynosi 110,3 MW, w przeliczeniu na moc
w paliwie (nominalng) wynosi 132,2 MW.




Kazdy z kottow OR-32 wyposazony jest w:

e wentylatory podmuchu powietrza (2 szt.),

e wentylator wyciagu spalin,

e przykottowy zasobnik wegla,

e system mokrego odzuzlania

e elektrofiltr suchy o skutecznosci odpylania < 100 mg/um? 6% O

Kazdy z kottow WR-25 wyposazony jest w:

e wentylatory podmuchu powietrza (2 szt.),

e wentylatory falszywego powietrza (2 szt.),

¢ wentylatory wyciagu spalin (2 szt.),

* wspolny taSmocigg naweglania,

o przykotlowy zasobnik wegla,

e system mokrego odzuZlania

o multicyklon OMW5-250 o skuteczno$ci odpylania < 400 mg/um? 6% O,

1.2.2. Parametry techniczne kottéw od 01.01.2021 r. {po modernizaciji)

OR-32 (K-1)

OR-32 (K-2)

WR-25 (K-4)

Rodzaj kotta - parowy parowy wodny wodny
Rokbudowy - 1964 1967 1975 1975
Oddany do - 1968 1968 1975 1975
uzytkowania
Wydajnos¢ Mg/h 32 32 -
znamionowa MW 25,6 25,6 16,5 15,3
Moc cieplna w paliwie Mw 30,5 31,2 19,3 18,7
Sprawno$¢ | % 84 82 85,6 82
Temperatura wody °C 105 105 -
zasilajacej ;
P2 7 : 1 1
Temperatura pary °C 450 450 <130 <130
przegrzanej ‘

taczna moc uzytkowa (znamionowa) elektrocieptowni wynosi 83,0 MW, w przeliczeniu na moc w paliwie
(nominalna) wynosi 99,7 MW.

Kazdy z kottow OR-32 wyposazony jest w:

e wentylatory podmuchu powietrza (2 szt.),

o wentylator wyciagu spalin,

* przykotlowy zasobnik wegla,

e system mokrego odzuzlania

o elektrofiltr suchy o skutecznosci odpylania < 100 mg/um3 6% O,

Kazdy z kottow WR-25 wyposazony jest w:

o wentylatory podmuchu powietrza (2 szt.),
o wentylatory falszywego powietrza (2 szt.),
e wentylatory wyciggu spalin (2 szt.),




e wspoiny taSmocigg naweglania,

e przykotlowy zasobnik wegla,

e system mokrego odzuzlania

e trzystopniowy system odpylania z multicyklonami OPP, cyklonami CE-M i filtrami tkaninowymi
LF o skuteczno$ci odpylania < 100 mg/um?3 6% O,

o Emitor E-1 (istniejacy)

Im] [m] punktowy - [h] [mls]
70 1,8 otwarty I 3720 2,83
Il 950 7,90
1l 1100 9,87
v 1400 9,87
v 600 9,87
Vi 400 12,11
Vil 340 15,09
Vil 250 15,09
Razem/$rednio 8760 10,33

o Emitor E-2 (proiektowan

[m] h] ‘
67 1,8 otwarty | 3720 2,73
I 950 2,73
1 1100 2,73
Y% 1400 10,11
v 600 14,00
Vi 400 15,17
Vil 340 15,17
Vill 250 15,17
Razem/$rednio 8 760 9,73

1.2.3. Parametry instalaciji istotne z punktu widzenia przeciwdziatania zanieczyszczeniom

Kotly sq wyposazone w wysokosprawne urzadzenia redukcji emisji pylu w gazach odlotowych
w postaci elektrofiltrow i multicyklondw.

Kazdy z kotlow OR 32 posiada elektrofiltr suchy HKE11 250/2x4,0x66,60/400 o skutecznosci odpylania
<100 mg/um? 6% O,

Kazdy z kottow WR 25 posiada multicyklon typu OMWS5-250 o skutecznosci odpylania
< 400 mg/um?3 6% O,.

Istnigjace uklady odpylajgce kottow WR 25 zostang poddane modernizacji, polegajacej na ich
przebudowie. Do 31.12.2020 r. zostang wyposazone w 3-stopniowe uklady odpylajace
o skutecznosci < 100 mg/um? 6% Oy

— | stopieft: 2 odpylacze przelotowe typu OPP-2x3

— |l stopien: bateria cyklonéw typu CE-M-4x1150

— |l stopien: odpylacz tkaninowy pulsacyjny LF z filtrami workowymi




Emitor E-1 zostanie poddany przebudowie, polegajacej na instalacji zwezki wewnetrznej,
ktora zmniejszy $rednice komina z 2,75 m do 1,8 m. Spowoduje to zwigkszenie predkosci wylotowej
spalin, ich wyniesienie oraz lepsze rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w powietrzu.

1.3. Emisja zanieczyszczerh do powietrza w warunkach normalnej eksploatacii instalaciji

.3.1. Emisja dopuszczalna dla poszczegdinych emitoréw instalacii:

o Emitor E-1

mglum3 6% 02
dwutlenek azotu 400
dwutlenek siarki
do dnia 31.12.2024 1500
dwutlenek siarki 400 :
od dnia 1.01.2025 elektrofiltr
OR-32(K-1) [ pyt ogétem
: 400 suchy <400
do dnia 31.12.2020
pyt ogbtem
od dnia 1.01.2021 do 31.12.2024 100 <100
pyt ogblem
od dnia 1.01.2025 0 <30
dwutienek azotu 400
dwutlenek siarki
do dnia 31.12.2024 1500 | -
dwutlenek siarki 1100 3-st9pn|owy ]
' Eq ‘ R25M od dnia 1.01.2025 multicyklony
- WR-25-M (K-3) | pyt ogétem przelotowe +
do dnia 31.12.2020 400 cyt::loqy +filtr <400
pyl ogélem aninowy
od dnia 1.01.2021 do 31.12.2024 100 <100
pyt ogbtem
od dnia 1.01.2025 50 <50
dwutlenek azotu 400 -
dwutlenek siarki
do dnia 31.12.2024 1500
dwutlenek siarki 671
OR-32 (K1) od dma’ 1.01.2025 ]
iWR-25 (K-3) | Pyl ogélem 400
do dnia 31.12.2020
pyt ogélem 100 ]
od dnia 1.01.2021 do 31.12.2024 -
pyt ogbtem Sy
od dnia 1.01.2025

o Emitor E-2

- o .. .. | \Urmadzenie | Skutecznosé

om | om.  Pleminwetoanl ) Ll e | ik

epu qra‘ ~ z iaekfmksu zZanieczyszczenie mglum3 6% O . mglum? 6% 02
dwutlenek azotu 400

OR-32 (K-2) dwutlenek siarki 1500
do dnia 31.12.2024 elektrofiltr




dwutlenek siarki 400 suchy
od dnia 1.01.2025 -
pyl ogétem
do dnia 31.12.2020 400 <400
pyt ogétem
od dnia 1.01.2021 do 31.12.2024 100 <100
pyl ogbtem
od dnia 1.01.2025 30 <30
dwutlenek azotu 400 i
dwutlenek siarki
do dnia 31.12.2024 1500 .
dwutlenek siarki 1100 3-st9pniowy

WR-25M (K-4) od dnia 1.01.2025 multicyklony -

” . pyt ogotem przelotowe +

do dnia 31.12.2020 400 cy::loqy +filtr <400
pyt ogétem tkaninowy
od dnia 1.01.2021 do 31.12.2024 100 <100
pyt ogélem
od dnia 1.01.2025 50 <50
dwutlenek azotu 400 _
dwutlenek siarki
do dnia 31.12.2024 1500 .
dwutlenek siarki 662 ]

OR-32 (K-2) od dma' 1.01.2025

i WR-25M (K-4) | Pyt ogotem 400 ]
do dnia 31.12.2020
pyl ogdlem 100
od dnia 1.01.2021 do 31.12.2024 -
pyl ogblem 57 ]

od dnia 1.01.2025

1.3.2. Wielko$¢é dopuszczainej emisji rocznej gazéw i pytéw do powietrza z instalacii:

dwutlenek azotu
1d0 31.12.2020 1. 154,600
dwutlenek azotu
0d.01.012021r. 174,692
dwutlenek siarki
do 31.12.2020 . 579,600
dwutlenek siarki
od 1.01.2021 do dnia 31.12.2024 655,094
dwutlenek siarki
od dnia 1.01.2025 246,808
pylogétem
d031.12.2020. 154,600
pyi ogélem
od dnia 1.01.2021 do 31.12.2024 43,673
w tym PM10 40179
PM2,5 27,077
pyl ogélem
od dnia 1.01.2025 15,163
PM2,5 9,401




1.3.3. Warunki wprowadzania gazéw i pytdw do powietrza
o Dodnia 31.12.2020 r.:

Srednica Temp.
wewnetrzna | wylotowa

Predko$é na
wylocie
srednio

mls

Max. czas
_emisji

Jazow

Kotly 2 x OR-32 + 2 x WR-25

o 0Oddnia01.01.2021r.

. Srednica Temp. Predkosé na
Wg::\li(::c wewnetrzna | wylotowa MZ;;; ?fs wylocie
komina azoéw ~ ) srednio
m m K h mis
E-1 Kotly OR-32 (K-1) + WR-25M (K-3) 70 1,8 398 8760 10,34
E2 | Kotly OR-32 (K-2) + WR-25M (K-4) 67 18 398 8760 9,73

1.3.4. Warianty funkcjonowania instalacji i urzadzen

Wariantowe wykorzystanie instalacji polega na jej eksploatacji w celu wytworzenia ciepta w zalezno$ci
od zapotrzebowania. Srednie obcigzenia w o$miu okresach pracy, ktore sg jednoczesnie wariantami
przewidywanymi pracy, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Warianty mogg by¢ korygowane w zaleznoSci od - potrzeb i mozliwosci wykorzystania kottow,
€0 0znacza, Ze przedstawiony uktad pracy nie jest wyczerpujacy.

o Program pracy i obcigzen kotlow w cigqu roku:

OR-32 (K-1) 256 0 0
iy WR-25 (K-3) 15,2 7 1116
| powyzej +12 OR-32 (K-2) 25,6 0 0 3720
WR-25 (K-4) 14.8 7 2604
OR-32 (K1) 256 20 760
WR-25 (K-3) 15,2 0 0
!l 2T OR-32 (K-2) 256 0 0 90
WR-25 (K-4) 14,8 7 190
OR-32 (K1) 25.6 % 1100
WR-25 (K-3) 152 0 0
I +7h+3 OR-32 (K-2) 25.6 0 0 1100
WR-25 (K-4) 14.8 7 1100
OR-32 (K-1) 256 25 1400
WR-25 (K-3) 152 0 0
. +3/0 OR-32 (K-2) 256 25 1400 1400
WR-25 (K-4) 148 0 0
OR-32 (K-1) 25,6 25 600
WR-25 (K-3) 152 0 0
v 0-3 OR-32 (K-2) 256 25 600 600
WR-25 (K-4) 14.8 10 180




OR-32 (K1) 256 % 400
WR-25 (K-3) 15,2 6 200
39 OR-32 (K-2) 256 25 400 400
WR-25 (K-4) 14,8 13 400
OR-32 (K-1) 25,6 25 340
WR-25 (K-3) 15,2 14 340
920 OR-32 (K-2) 256 25 340 340
WR-25 (K-4) 14,8 13 340
OR-32 (K-1) 256 25 250
. WR-25 (K-3) 15,2 14 250
ponizej -20 OR-32 (K-2) 256 25 250 250
.95 (K-

1.4. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw

odbiegajacych od normalnych wystepujacych w okresie rozruchu i wylaczenia kotléw oraz
parametry tych okresow

Parametrami odbiegajacymi od normalnych to procesy rozruchu i wytaczania kotiow, ktore prowadzi sie
zgodnie z instrukcjq eksploatacji. Czas trwania tych proceséw jest ograniczony do niezbednego
minimum wynikajacego z budowy i charakterystyki kottow. llos¢ pracujacych kottow i ich obcigZenie jest
uzaleznione od temperatur zewnetrznych, ktére generujg zapotrzebowanie na ciepto. W Elektrocieplowni
zainstalowane sg kotly wodne i parowe, ktérych rozruch i zatrzymanie réznig sie.

.4.1. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie
warunkoéw odbiegajacych od normalnych, wystepujacych w okresach rozruchu kottéw

o Calkowity czas rozpalania kotta OR-32 wynosi od 2 do 6 godzin. Czas zatrzymania nie
przekracza 2 godzin

e Calkowity czas rozpalania kotta WR-25 nie przekracza 3 godzin. Czas zatrzymania nie
przekracza 2 godzin

|.4.2. Parametry ustalone dla momentu zakonczenia rozruchu lub poczatku okresu wylaczenia
kotiow

Parametry konca rozruchu i poczatku zatrzymania sg odmienne dla kottow OR-32 i WR-25. Za koniec
rozruchu kotta OR-32 uznaje sie moment, w ktérym spelnione sg wskazane ponizej kryteria, z czego
cidnienie pary jest warunkiem konicznym:

e ci$nienie pary na wylocie z kotla > 2,3 MPa,
« temperatura pary przegrzanej > 380°C,
o wydajno$¢ kotla (przeplyw pary) > 16 t/h

Za poczatek wylaczenia OR-32 uznaje sig moment, w ktorym spelnione jedno z ponizszych kryteriow:

e ciSnienie pary na wylocie z kotla < 2,3 MPa,
o temperatura pary przegrzanej < 380°C,
o wydajno$¢ kotta (przeplyw pary) < 16 t/h

Za koniec rozruchu kotta WR-25 uznaje sie moment, w ktérym spelnione sg, co najmniej dwa sposrod
wskazanych ponizej kryteriow, z czego poziom przeplywu przez kociot jest warunkiem koniecznym:

osiggniecie minimalnego przeplywu wody przez kociot > 250 Mg/h,
minimalne obcigzenie kotla > 5 MW,

réznica temperatur wody zasilaniu i wyjsciu z kotta > 20°C,
temperatura spalin > 110°C,




Za poczatek wylgczenia WR-25 uznaje sie moment, w ktorym speinione sg co najmniej dwa sposréd
wskazanych ponizej kryteriow:

osiggniecie minimalnego przeplywu wody przez kociot < 250 Mg/h,
minimalne obcigzenie kotlta < 5 MW,

roznica temperatur wody zasilaniu i wyjsciu z kotta < 20°C,
temperatura spalin < 110°C”

L.5. Rodzaj, ilo$¢ i parametry stosowanego paliwa

W elektrocieptowni do opalania kottow stosowany jest wegiel kamienny asortymentu miat weglowy
o0 parametrach nie gorszych niz:

e wartoS¢ opalowa wegla Qrw - 22 000 kJ/kg
e zawarto$¢ popiotu w weglu Ar- 20,0 %
e zawarto$¢ siarki catkowitej Src- 0,7 %

Zuzycie wegla wynikajgce z wariantéw pracy (programu pracy) instalacji - 50 000 Mg/rok

1.6. llo$ci i warunki poboru wody

Veolia Wschod Sp. z 0.0. kupuje wode dla potrzeb elektrocieplowni od dostawcy zewnetrznego na
podstawie umowy. Woda wykorzystywana jest dla potrzeb socjalno-bytowych oraz do wytwarzania wody
zdemineralizowanej. Woda jest uzdatniana w 2 stacjach uzdatniania wody. W skiad stacji uzdatniania
wody wchodzg mieszalniki wapna, filtry Zwirowe oraz kolumny stacji zmiekczania wody, ktdre
wypetnione sg zywica jonowymienna, pozwalajaca na usuniecie jonéw wapnia i magnezu tworzacych
twardo§¢ wody. Woda przeznaczona do kotlow parowych jest dodatkowo oczyszczana (usuniecie
pozostatosci soli) w procesie odwrdconej osmozy (proces dokiadnej filtracji membranowej).

Planowana wielko$¢ zuzycia wody wynosi 37 500 m3/rok. Wielko$¢ moze ulec zmianie, poniewaz jest
uzalezniona od ubytkow wody w sieci miejskiej.

1.7. llo§¢ i stan $ciekow

Na terenie elektrocieplowni wytwarzane sg Scieki bytowe, Scieki przemystowe i wody opadowe.
Na terenie zaktadu funkcjonuje rozdzielczy system kanalizacyjny odprowadzajacy $cieki do systemow
kanalizacyjnych odbiorcy zewnetrznego na podstawie umowy.

Scieki przemyslowe wytwarzane sa podczas plukania stacji demineralizacji wody, z mycia kotlow oraz
podidg w zakladzie. Scieki przemysiowe nie zawieraja substancji szczegdie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego okreslonych w obowigzujacych przepisach szczegétowych.

1.8. Gospodarka odpadami

1.8.1 Okreslam ilo$¢ odpadéw do wytworzenia i miejsca ich magazynowania

1 1001 80 ieszanka popiotowo zuZlowa z mokrego 12,000 ac zuZlowy z betonowym podioZzem i
odprowadzania odpaddw paleniskowych $cianami. W pryzmie.
2 1909 03 Osady z dekarbonizacji wody 20 Betonowe zbiorniki. W beczkach w stanie
mokrym.
3 1909 05 Zywice jonowymienne 5 i\llagazyn Materialéw. W beczkach 200l z
worzywa sztucznego.




1.8.2. Okre$lam warunki postepowania z odpadami

Wszystkie wytworzone odpady nalezy przekazywaé uprawnionym podmiotom posiadajgcym
odpowiednie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw. W przypadku mozliwym
do zastosowania, odpady mogq by¢ przekazywane osobom fizycznym, zgodnie z obowigzujacym
rozporzadzeniem w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsighiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wlasne oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku. Odpady powinny byé transportowane do miejsc przetworzenia przez uprawnione
podmioty.

1.8.3. Zrédia powstawania i charakterystyka wytwarzanych odpadéw w instalacii spalania paliw

Mieszanina substancii Postacé stala, rozdrobniona, Odpad jest pozostaloscig ze
80 nieorganicznych zawierajaca nigjednorodna, nieaktywny spalania wegla kamiennego
krzemionke, tlenki wapnia, chemicznie, kolor szary, w paleniskach kottéw
magnezu, gliny, siarki zelaza, nierozpuszczalny w wodzie. cieplowni zmieszane z
potasu, sodu oraz niedopaly pylami z odpylania tych
wegla i wode z gaszenia. pH kotiow.
alkaliczne.
2. 1909 | Mieszanina weglanu wapniai Rozdrobniona substancja stala | Osad weglanowy jest
03 magnezu w postaci w postaci blota. Kolor biaty do produktem dekarbonizacji
odwodnionego osadu o szarego. Nierozpuszczalny w wody, separowany poprzez
zawarto$ci wody do 10%. wodzie. sedymentacje.
3. 1909 | Glowny sklad to zywice Stan staly w postaci okraglych | Odpad stanowi zywica z
05 syntetyczne z kopolimerow przezroczystych ziaren wymiennikow
formaldehydu lub styrenu oraz zelowych. Nierozpuszczalnyw | jonowymiennych, ktéra
monomerdw winylowych wodzie, rozcienczonych stracila zdolno$¢ wigzania
posiadajgcych w tancuchu kwasach. Termicznie stabilny. kationéw wapnia i magnezu
pirydyne lub jej pochodne. oraz regeneracji roztworem
soli kuchennej.

1.9. Dopuszczalne poziomy hatasu emitowanego do $rodowiska.

Dopuszczalny poziom halasu w $rodowisku okreslono w sposob nastepujacy:
na kierunku wschodnim, poza Zaktadem (obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami
i zabudowy zagrodowej ) rownowazny poziom dzwieku A okreslony wskaznikami hatasu wynosi;

— Laegp = 55 dB (dla pory dnia, w przedziale czasu odniesienia réwnym 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym od godz. 6% do godz. 22%),

—  Laeqv =45 dB (dla pory nocy, w przedziale czasu odniesienia rownym 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy od godz. 22% do 6%),

1.9.1. Zrédia hatasu instalacji spalania paliw

Na terenie Elektrocieptowni wystepuja zrodla halasu posrednie jak i bezposrednie. Wigkszo$¢ zrodet jest
aktywna przez catg dobe, co wynika z trzyzmianowej pracy zaktadu, cigglego procesu produkcyjnego z
réznym obcigzeniem wynikajacym z zapotrzebowania na cieplo. Poziomy hatasu wewnatrz zrédet
kubaturowych sg typowe dla obiektow przemysiowych. Izolacyjnos¢ akustyczna obiektow na terenie
Elektrocieplowni jest zr6Znicowana i praktycznie w zadawalajacy sposéb chroni $rodowisko przed
przenikaniem halasu wytwarzanym przez wewnetrzne zrodla instalacii.




o Zrodla halasu instalacii spalania paliw (posrednie i bezpoérednie)

Budynek kotlowni 16 8
| Wentylator wyciggowy spalin kotla K-1 16 8
Wentylator wyciagowy spalin nr 1 kotta K-2 16 8
Wentylator wyciagowy spalin nr 1 kotla K-3 16 8
I Wentylator wyciagowy spalin nr 2 kotla K-3 16 8
Wentylator wyciagowy spalin nr 1 kotla K-4 16 8
Wentylator wyciagowy spalin nr 2 kotla K-4 16 8
l Tadmociag naweglania 8 4

1.10. Okre$lam zakres i sposdb monitoringu

1.10.1. Monitoring emisji gazéw i pytéw do powietrza

Zakiad do dnia 31.12.2020 zobowigzany jest do wykonywania cigglych pomiaréw wielkosci emisji
dla instalacji energetycznego spalania paliw w kottach. Zakres oraz metodyki referencyjne wykonywania
pomiardw ciggtych powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacych wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji.

System do pomiaréw cigglych zainstalowany jest na emitorze E-1 i obejmuje acznie dwa przekroje
pomiarowe do analizy gazow na kominie w zakresie pomiaru NO,, CO, SO, CO, 0, zapylenia
oraz ilosci spalin.

Od 01.01.2021 Zaktad zobowigzany jest do prowadzenia pomiaréw okresowych. Pomiary nalezy
wykonywa¢ z czestotliwoscig 2 razy w roku, w okresie:
a) letnim - podczas pracy kazdego z uruchomionych kottow

b) zimowym - podczas pracy wszystkich kotiow

1.10.2. Monitoring emisji hatasu do $rodowiska

Okresowe pomiary hatasu w $rodowisku pochodzacego od instalacji nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig
raz na dwa lata oraz po kazdym procesie inwestycyjnym w obrebie instalacji powodujacym istotng jej
zmiane.

Pomiary nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem specyfiki pracy zrodet halasu wg ustanowionej sieci
punktéw monitoringowych o nastepujacym usytuowaniu:

Szerokos¢ geograficzna Dlugo$¢ geograficzna
P2 51013" 28.7'N 22042 37.5"E
P3 51013 27.0'N 22042° 28.1"E

Pomiary poziomu hatasu w $rodowisku nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcq metodykg
referencyjna.




1.10.3. Ewidencja wytwarzanych odpadéw

Prowadzacy instalacje ma obowigzek prowadzenia ewidencii ilosciowej i jakosciowej wytwarzanych
odpadow z zastosowaniem kart ewidencji i przekazania odpadu, wedtug wzoréw okreslonych aktualnych
przepisach dotyczacych wzoréw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw.

Dokumenty sporzadzone na potrzeby ewidencji odpadéw nalezy przechowywa¢ przez okres 5 lat, liczac
od konca roku kalendarzowego, w ktérym sporzadzono te dokumenty. Zbiorcze zestawienie danych
o rodzajach i ilosciach odpadow oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami nalezy sporzadza¢
na formularzu zbiorczego zestawienia danych i przekazywa¢ Marszatkowi Wojewodztwa Lubelskiego
w obowigzujacych terminach.

1.10.4. Zakres i sposéb monitorowania w zakresie gospodarki wodno-§ciekowej

Zgodnie z umowg zawartg na dostawe wody i odprowadzanie ciekow kontrole jakosci odprowadzanych
$ciekow przemystowych sprawuje odbiorca $ciekow.

1.10.5. Zasady gromadzenia i przekazywania wynikéw monitoringu

1. Za okres eksploatacji do 31.12.2020 r., wyniki pomiaréw cigglych emisji do powietrza nalezy
przekazywaé Staroscie Swidnickiemu oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
w Lublinie nie pdzniej, niz w ciagu 30 dni od daty zakonhczenia okresu pomiarowego.
Sprawozdania z pomiaréw powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujgcymi wzorami
formularzy pomiarowych.

2. Za okres eksploatacji od 1.01.2021 r., wyniki pomiaréw okresowych emisji do powietrza nalezy
przekazywat Staroscie Swidnickiemu oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
w Lublinie nie pozniej, niz w ciggu 30 dni od daty ich zakonczenia. Sprawozdania z pomiardw
powinny by¢ opracowane zgodnie z obowigzujacymi wzorami formularzy pomiarowych.

3. Wyniki pomiarow kontrolnych halasu nalezy przekazywaé Staroscie Swidnickiemu
oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Lublinie nie pozniej, niz w ciagu 30
dni od daty ich zakoficzenia. Sprawozdania z pomiarow powinny by¢ opracowane zgodnie
z obowigzujacymi wzorami formularzy pomiarowych.

4. Informacie o wielkosci i parametrach zuzywanych paliw, zuzyciu wody oraz iloci
wyprodukowanej energii za kazdy rok, nalezy przekazywaé Staroécie Swidnickiemu w terminie
do dnia 15 marca roku nastepnego.

5. Dane dotyczace udzialu ciepta dostarczanego do publicznej sieci cieptowniczej w postaci pary
lub goracej wody w produkcji ciepla uzytkowego wytwarzanego w zrédle spalania paliw,
wyrazonego w procentach, prowadzagy instalacje, jako korzystajacy z derogacji cieplowniczej
zobowiazany jest do przekazywania Staroécie Swidnickiemu w terminie do konica lutego
kazdego roku, za kazdy rok kalendarzowy (do czasu korzystania z derogaci).

1.11. Sposoby zapobiegania wystepowaniu i ograniczania skutkéw awarii przemystowej

Elektrocieplownia VEOLIA WSCHOD Sp. z 0.0. nie jest zaliczana do zakladow o duzym lub
zwiekszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej. Metody stosowane w Zaktadzie w celu
zabezpieczenia Srodowiska przed skutkami awarii przemystowej polegajg na:
e cigglym monitorowaniu parametréw procesu spalania oraz regulacji optymalnych parametrow
pracy urzadzen,
e nadzorze i sterowaniu procesami przez Dozér Techniczny, operatorow sterowni oraz
operatorow urzadzen,

. pryzmgwanife i ubija!nie_ mialu weglowego spychaczem na placu magazynowym, w celu
zapobiezenia wystapienia samozaptonu.




Zapobieganie awariom polega na stosowaniu zasad, procedur, sposobow postepowania, rozwigzan
organizacyjnych i technicznych zawartych w;

dokumentacji techniczno-ruchowej,

instrukcjach eksploatacji kottow,

dokumentacjach urzadzen podlegajacych Dozorowi Technicznemu,
dokumentacjach aparatury kontrolno-pomiarowe;j

Prowadzone sg okresowe szkolenia pracownikow w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej.

1.12. Sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony $srodowiska jako calo$ci

1.12.1. Dobdr technologii bezpiecznej dia srodowiska

minimalizacja strat ciepta w wyniku niepelnego spalania,

minimalizacja strat ciepta odprowadzanego w gazach spalinowych,

minimalizacja strat ciepta odprowadzanego z zuzlu,

podgrzanie wody obiegowej (powrotnej) przed wprowadzeniem do kotta,

odpowiedni sposéb rozdzialu powietrza podmuchowego,

zastosowanie urzadzer do ciggtego sterowania parametrami pracy kottow,

optymalizacja procesow pod katem wtérnego wykorzystania ciepla,

podwyzZszenie sprawnosci wytwarzania energi,

wykorzystanie naturalnych oston ograniczajacych halas oraz zabezpieczen przeciwhatasowych
dla urzadzen tego wymagajacych

1.12.2. Zwiekszenie efektywnosci gospodarki materialowo-surowcowej i energetycznej

stosowanie paliwa 0 wyZzszej warto$ci opalowej i 0 mniejszej zawartosci siarki,

remonty kottow, sieci cieplnych i wymiennikéw w celu podniesienia sprawnosci tych urzadzen,
a tym samym zmniejszenie ilosci zuzywanego paliwa,

optymalizacja procesow pod katem wtérnego wykorzystania ciepla,

monitorowanie stanu szczelnosci polgczef rurociggéw przesylajacych media i biezace
usuwanie ewentualnych nieszczelnosci,

Scista kontrola procesowa eliminujaca przypadki nieuzasadnionego, nadmiernego zuzycia
surowcow i energii

. Nadzor nad prawidtowoscia przebiegu proceséw produkecyinych

zachowanie parametrow technicznych i technologicznych instalacji w czasie eksploatacii,

prowadzenie okresowych kontroli sprawnoéci technicznych wszystkich urzadzen wehodzacych w skiad
instalacji,

okresowe szkolenia pracownikow,

przestrzeganie przepisow BHP oraz instrukcji stanowiskowych.

1.112.4. Stosowanie odpowiednich metod ochrony powietrza

redukcja emisji pylu poprzez stosowanie odpowiednio dobranych urzadzen redukujacych jego
emisje,

zwilzanie hatd wegla w okresie letnim podczas intensywnego ich przesuszania,

stosowanie paliwa o zawartosci siarki nie przekraczajgcym 0,7% w stanie roboczym




.13. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii

1.13.1. Dzialania organizacyjno-planistyczne

identyfikacja urzadzen wykorzystujacych najwieksze ilosci energii,
ustalanie sprawnoéci energetycznej poszczegdinych urzadzen,
identyfikacja moZliwo$ci zmniejszenia zapotrzebowania na energie,
identyfikacja mozliwosci wykorzystania powtdmego ciepta procesowego

1.13.2. Dziatania techniczne

e Zzastgpowanie urzadzen o niskiej sprawnoéci energetycznej, urzgdzeniami wysokosprawnymi
0 niskim zapotrzebowaniu na energie,

¢ optymalizacja procesow pod katem wtérnego wykorzystania ciepla,

* wprowadzenie systemu cistej kontroli procesowej eliminujacego przypadki nieuzasadnione,
nadmiemej konsumpcji energii.

1.14. Sposoby ograniczania transgranicznych oddzialywan na §rodowisko

Uwzgledniajac wielkosci emisji z poszczegolnych emitoréw instalacji, a takze sposob wprowadzania
zanieczyszczen do powietrza, polozenie elektrocieplowni wzgledem granic panstwa oraz wyniki
przeprowadzonych symulacji rozprzestrzeniania zanieczyszczen, stwierdza sie brak mozliwosci
transgranicznego oddziatywania zanieczyszczen. Oddzialywanie zakladu ma charakter lokalny.

1.15. Sposéb postepowania w przypadku zakoriczenia eksploatacii instalaciji

W przypadku zakonczenia eksploatacji instalacii, likwidacje obiektow i urzadzen nalezy przeprowadzié
w sposob zapobiegajacy wystapieniu awarii przemyslowej. Instalacja powinna byé zlikwidowana zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy oraz wymaganiami ochrony
srodowiska. Nalezy dazy¢ do maksymalnego przywrocenia terenu eksploataci instalacji $rodowisku
naturalnemu.

1.16. Wymagania zapewniajace ochrone gleby, ziemi i wéd gruntowych, w tym $rodki majace na
celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wéd gruntowych oraz sposéb ich systematycznego

nadzorowania o ile sg konieczne

Nie okresla si¢ dodatkowych wymagar zapewniajacych ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych
od dotychczas stosowanych.

1.17. Czas obowigzywania pozwolenia

Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

Stwierdzam wygasniecie pozwolenia zintegrowanego

Udzielonego dla instalacji energetycznego spalania paliw — elektrocieplowni zlokalizowanej w Swidniku,
ul. Zwirki i Wigury 1, 21-040 Swidnik, udzielonego przedsiebiorstwu VEOLIA WSCHOD Sp. z o. o,
ul. Hrubieszowska 173, 22 - 400 Zamos$¢ decyzjq Starosty Swidnickiego znak: RS.7644-11/12/05 z dnia
24 sierpnia 2006 r., zmieniona decyzjami Starosty Swidnickiego znak:

1. R$.7644 - 13/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 .,
2. R$.6222.1.2011 z dnia 27 wrzesnia 2011 r.,
3. RS.6222.1.2013r. z dnia 18 kwietnia 2013 r.,




R$.6222.2.2014 z dnia 5 grudnia 2014 .,
R$.6222.1.2015 z dnia 9 lutego 2015 .,
R$.6222.3.2016 z dnia 10 maja 2016 1.,
RS.6222.6.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
R$.6222.2.2018 z dnia 17 stycznia 2019 r.

® N o o A

Uzasadnienie

Starosta Swidnicki pismem z dnia 14 czerwca 2019 r. wszczal z urzedu postepowanie w sprawie
ujednolicenia tresci obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji elektrocieptowni
w Swidniku z uwzglednieniem wszystkich dotychczas wprowadzonych zmian. Zgodnie z art. 217 ust. 1, ust. 2
ustawy Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) organ uzyskat zgode prowadzacego instalacje
- przedsiebiorstwa Veolia Wschéd Sp. z 0. 0., ul. Hrubieszowska 173, 22 - 400 Zamosé.

W zwigzku z tredcig ust. 3 wiw art. ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w niniejszym postepowaniu nie stosuje sie
przestanek wynikajacych z art. 218 tej ustawy, zwiazanych z zapewnieniem przez organ prowadzacy
postepowanie mozliwosci udziatu spoleczefistwa, na zasadach i w trybie okreslonym w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Przedstawiona ponizej ocena przedmiotowej instalacji, dotyczy warunkow jej funkcjonowania w chwili
obecnej, a takze po przeprowadzeniu planowanej modernizaciji (zgodnie z wydanymi decyzjami).

Po dokonaniu merytorycznej analizy przedmiotu sprawy organ ustalit co nastepuje:

Przedmiotowa instalacja elektrocieptowni produkuje cieplo w okresie calego roku na potrzeby technologii dla
odbiorcow zasilanych z miejskiej sieci cieplowniczej oraz odbiorcow przemyslowych. Nosnikiem ciepta jest
gorgca woda wytwarzana w kotlach wodnych oraz wymiennikach para-woda zainstalowanymi za turbing
turbozespotu 3P6-3. Produkcija ciepta w elektrocieptowni odbywa sig w okresie calego roku, energii elektryczne;
W okresie sezonu zimowego (grzewczego). Surowcem wykorzystywanym do produkcji ciepla i energii
elektrycznej jest paliwo state — miat wegla kamiennego.

W skiad instalacji technologicznej wchodzi zespot powigzanych technologicznie urzadzen technicznych:

—  2kotly OR-32 (K-1, K-2),

— 2 kotly WR-25 (K-3, K-4),

— turbina przeciwprezna 3P6-3 o0 mocy nominainej 6 MW,
— emitor E-1 (istniejacy)

— emitor E-2 (projektowany),

— pompy obiegowe kondensatu oraz wody CO,

— pompy wody zasilajacej i schtadzajacej kotly parowe,
— 2 stacje uzdatniania wody,

— 2 odgazowywacze termiczne, kaskadowe,

— zbiorniki wody zasilajacej, zmigkczoneji CO,

— odmulacze,

— rurociggi i kolektory,

— stacje redukcyjno - schladzajace




Lgczna moc uzytkowa (znamionowa) instalacji do spalania paliw wynosi 110,3 MW, w przeliczeniu
na moc w paliwie (nominalng) wynosi 132,2 MW.

Zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 ., poz. 799),
pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, ktorej funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skale
prowadzonej w niej dziatalnosci, moze powodowat znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci, z wylaczeniem instalacji lub ich czesci stosowanych wylacznie
do badania, rozwoju Ilub testowania nowych produktow lub proceséw technologicznych. Zgodnie
z pkt.1, ppkt.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacii
mogacych powodowat znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska
jako calosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169 — ze zm.), instalacja elektrocieptowni w Swidniku, ul. Zwirki i Wigury 1,
eksploatowana przez Veolia Wschod Sp. z 0. 0., ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamosc¢, stanowi instalacje do
spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niz 50 MW [nominalna moc ciepina instalacji przed
modemizacjq wynoszgca 132,2 MW, sumaryczna nominalna moc cieplna 2 instalacji (po modernizaci)
wynoszaca 99,7 MW], klasyfikowang w grupie | jako instalacje do wytwarzania energii i paliw.

W mys$l rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), instalacja objeta niniejszym pozwoleniem zakwalifikowana
jest do przedsigwzigt mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, okreslonych w § 3 ust. 1
pkt. 4, .. elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania
energii elektrycznej lub cieplnej, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilosé
energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obcigzeniu, nie mniejszej
niz 25 MW, a przy stosowaniu paliwa statego - nie mniejszej niz 10 MW; przy czym przez paliwo rozumie sig
paliwo w rozumieniu przepisow o standardach emisyjnych z instalacj;

W $wietle powyzszego, na mocy 378 ust. 1382 ust. 1, w zwigzku z art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 183 ust. 1, art. 217
ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organem wiasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia
zintegrowanego (w drodze tekstu jednolitego) jest Starosta Swidnicki. Wiasciwos¢ miejscowa tut. organu do
prowadzenia sprawy wynika z poloZenia nieruchomosci, na ktorej prowadzacy instalacje realizuje
przedsiewzigcie zwigzane z przedmiotem postepowania.

Dla przedmiotowej instalacji przeanalizowano informacje dotyczace prowadzonej dziatalnosci. Uwzgledniono
szczegolowe zasady i procedury jej prowadzenia, w tym metody ochrony poszczegoinych komponentow
srodowiska jako catosci, polegajace na doborze odpowiednich i bezpiecznych dla $rodowiska technologii,
dotrzymaniu wymaganych przepisami prawa standardow emisyjnych, efektywnej gospodarce surowcowe
i energetycznej, zabezpieczeniu $rodowiska przed skutkami awarii przemystowej oraz bezpiecznego dla
$rodowiska zakonczenia dzialania instalacji.

Przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje sie do zaktadow o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii ani
do zaktadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii, w rozumieniu rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakiadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Prowadzacy instalacje przeprowadzit oceng ryzyka wystapienia zanieczyszczenia gleby, ziemi Iub wod
gruntowych na terenie zaktadu elektrocieplowni, celem sprawdzenia czy wymagane jest sporzadzenie raportu
poczatkowego, o ktorym mowa w art. 280 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska. W wyniku
przeprowadzonej analizy ryzyka organ wiasciwy do wydania pozwolenia stwierdzitl, ze raport poczatkowy
dla przedmiotowej instalacji nie jest wymagany.




Emisje dla kazdego z komponentéw $rodowiska, warunki poboru wody, gospodarka odpadami oraz emisja
hatasu do $rodowiska, zostaly poddane analizie pod katem wykorzystania wszystkich technicznych mozliwosci
zapobiegania tych emisji oraz koniecznego obcigzenia Srodowiska, wynikajacego z zastosowanych technologii.

W odniesieniu do przedmiotowej instalaciji nie wystepuje oddzialywanie transgraniczne w zwigzku z emisjg pylow
i gazbw do powietrza oraz transgraniczne przemieszczanie sie zanieczyszczen w wodzie.

Zamierzony przez podmiot prowadzacy instalacje sposob postepowania z wytwarzanymi odpadami, odpowiada
wymogom zapisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 ., poz. 701).

Z punktu widzenia emisji halasu do S$rodowiska instalacja nie stanowi ponadnormatywnej ucigzliwosci
akustycznej dla Srodowiska.

Ustalenia w zakresie sposobu i zakresu monitoringu emisji, wynikajace z sentencji udzielonego pozwolenia,
w sposob wlasciwy i miarodajny pozwalajg dokonaé oceny emisji z instalacji, w tym oceny dotrzymywania
standardow emisyjnych i jakosci Srodowiska.

Na podstawie art. 215 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organ wiasciwy do wydania pozwolenia
zintegrowanego, w dniu 24 pazdziernika 2017 r., przystapit do analizy przedmiotowego pozwolenia katem
zgodnosci przyjetych rozwiazan technicznych i technologicznych z opublikowanymi Konkluzjami BAT dla duzych
obiektow spalania (LCP). W dniu 15 lutego 2018 r., organ stwierdzit koniecznos¢ dostosowania obiektu
do zgodno$ci z Konkluzjami BAT z zastosowaniem technik wymienionych w tych konkluzjach lub innych technik,
ktére zapewnig co najmniej rownowazny poziom ochrony Srodowiska. W zwigzku z tym, Ze analizowana
instalacja objeta jest derogacjg cieptownicza (decyzja zmieniajgca pozwolenie zintegrowane R$.6222.2.2014
z dnia 5.12.2014 r.), spelnienie wymagan konkluzji BAT byloby wymagane od dnia 1 stycznia 2023 r.

Prowadzacy instalacje, stara sig realizowaé wymagania okreslone obowigzujacymi przepisami (w odniesieniu do
obecnych mozliwosci ekonomicznych) poprzez polepszanie wydajnosci procesow technologicznych, rozwigzan
technologicznych i organizacyjnych stuzacych produkcji energii ciepnej i elektrycznej, przy jak najmniejszym
wplywie na powietrze atmosferyczne. Stosowany jest opat o odpowiednich parametrach (z uwzglednieniem
zawarto$ci siarki i popiolu), wykorzystywana jest technika optymalizaciji spalania, technika minimalizacji zuzycia
energii. Prowadzony jest nadzér nad procesami energetycznymi i monitoring zuzywanych paliw. W zakiadzie
funkcjonuje komputerowy system kontroli i nadzoru obejmujacy kotly, urzadzenia turbozespotu, wymienniki
ciepla, pompy sieciowe, uktady wody uzupelniajgce;.

Dokonano szeregu modernizacji eksploatowanych kotibw w celu zwigkszenia ich sprawnosci, m.in. poprzez
zainstalowanie falownikow na napedach rusztéw, wentylatorow i pomp, zautomatyzowaniu kontroli procesu
(predko$é przesuwu rusztu, grubo$¢ warstwy paliwa, powietrze wtérne) oraz podgrzewaniu wody zasilajacej
za pomocg pary z kottow parowych. Zastosowanie zabudowy ekonomizeréw (kottdw odzyskowych) za trzema
kottami, umozliwia znaczne podniesienie sprawnoéci instalacji energetycznej, poprzez wykorzystanie ciepla
odpadowego ze spalin. Produkcja ciepta w okresie zimowym odbywa si¢ w skojarzeniu z produkcjg energii
elektrycznej, w ktdrym ta produkcja jest najbardziej efektywna i najmniej szkodliwa dla $rodowiska.

Planowana jest takze znaczaca modernizacja kottowni instalacji, polegajaca na przebudowie dwoch kotiow
wodnych WR 25, co spowoduje trwate obnizenie ich mocy oraz budowa nowego, dodatkowego komina E-2.
UmoZliwi to podiaczenie ukladéw wyciggowych 4 kottdw do 2 kominbw, tworzac w ten sposob dwie instalacje
o mocach ponizej 50 MW. Konsekwencjg bedzie zmiana kwalifikacji instalacji podlegajacej wymaganiom
emisyjnym dyrektywy o duzych obiektach spalania (LCP) na dwie instalacje $redniej mocy (MCP), w ktorych
kazdy z kottow stanie si¢ Zrédlem $redniej mocy, z uwagi na nie objecie tych zrodet zasadami lgczenia
wymienionymi w art. 157a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. W wyniku zmiany
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prowadzacy instalacje zrezygnuje z derogacii cieplowniczej przyznanej do 31.12.2022 r. Nie bedg obowigzywaly
takze wymagania wynikajace z Konkluzji BAT dla duzych obiektow spalania.

Planowana jest rowniez przebudowa ukladéw odpylajacych kotly wodne WR25 pozwalajgce na odpylanie spalin
do poziomu ponizej 100 mg/m?, przy zawartosci 6% O,. Przebudowa ta polega¢ bedzie na wymianie obecnie
eksploatowanych odpylaczy na nowe odpylacze 3-stopniowe z filtrami tkaninowymi.

Istniejacy emitor E-1 zostanie wyposazony w zwezke na wylocie, ktdra poprzez zmniejszenie $rednicy na wylocie
zwigkszy predko$¢ wylotowa spalin i polepszy warunki ich rozprzestrzeniania w powietrzu.

taczna moc uzytkowa (znamionowa) instalacji do spalania paliw po jej modernizacji wyniesie 83,0 MW,
w przeliczeniu na moc w paliwie (nominalng) wynosi 99,7 MW.

Starosta Swidnicki okreslit w pozwoleniu dopuszczalng emisje dla instalacji istniejacej, jako duzego obiektu
spalania (LCP), obowigzujgca do 31.12.2020 r. oraz nowe wartosci dopuszczalnej emisji dla instalacji $redniej
mocy (MCP), ktore beda obowigzywaé od 01.01.2021 r., po przeprowadzonej modemizacji, na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych
rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdispalania odpadéw (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 680).

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen wykazaly, ze w chwili obecnej, jak i po
przeprowadzonej modernizacji w instalacji, stezenia emitowanych zanieczyszczen nie przekrocza standardow
jakosci powietrza, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie
dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1119) lub wartosci odniesienia
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87), poza terenem zakfadu, co spetnia wymagania
art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

Na terenie elektrocieptowni znajduje sie takze emitor zastepczy (E) o konstrukcji stalowej, ktéry obecnie nie
wchodzi w skiad w instalacji. Zostat on wybudowany na potrzeby pracy instalacji podczas budowy emitora (E-1)
0 konstrukcji stalowej (obecnie gtownego emitora instalacii), ktory zastapit uzytkowany we wczesniejszych latach
emitor Zzelbetowy z wykladzing ceramiczng. Emitor zastgpczy po uruchomieniu emitora (E-1) pozostat
w elektrocieplowni na wypadek wystapienia koniecznosci czasowego wylaczenia emitora glownego, jako
alternatywne miejsce odprowadzania spalin. W przypadku koniecznosci uruchomienia emitora zastepczego,
prowadzacy instalacje jest obowiazany poinformowa o planowanych zmianach Staroste Swidnickiego lub zlozyé
wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego (zgodnie z art. 214 ust. 1 w/w ustawy Prawo ochrony $rodowiska).

Na podst. art. 162 § 1 pkt. 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, w zwigzku z art. 217
ust. 1, ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organ administracji publicznej, ktory wydat decyzje pierwszej
instancii, stwierdza jej wygasniecie, jezeli decyzja stala sig bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygasniecia takiej
decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy lezy to w interesie spolecznym lub w interesie strony.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono o wydaniu tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego
i stwierdzono wygasniecie dotychczasowego pozwolenia.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lublinie
za posrednictwem Starosty Swidnickiego w terminie 14 dni od jej doreczenia.

Stronie stuzy prawo zrzeczenia sie odwolania. Decyzja staje sie ostateczna w dniu zloZenia
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Otrzymuie:

1. Veolia Wschod Sp. z 0. o.
ul. Hrubieszowska 173, 22 - 400 Zamoé¢

Do wiadomosci:

1. Ministerstwo Srodowiska
Departament Ochrony Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2. Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

3. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie
Inspekcja Ochrony Srodowiska
ul. Obywatelska 13, 20 — 092 Lublin







